院区CK报警系统工程
项目比价方案
院区红外探测入侵报警系统项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.院区红外探测入侵报警系统系统工程。1.1：总线报警主机1:2双防区IP网络模块1：3有线双鉴防宠物红外1:4报警喇叭1:5线路铺设1：6设备接入外科大楼消控室值班室
2.现场自行勘察或与联系人（赵老师 15706100500）联系勘察现场。
3.施工方案由施工单位自拟，确保工程质量和施工安全。
4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。
5.接到中标通知后，工期3天完成维修。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。
8.验收标准：合格
9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.供应商经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防类服务等。需熟练掌握本系统安装操作。保修期内出现故障，在规定时间4小时内到现场维修，乙方上门维修没有次数限制。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
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附：
	报价清单

	项目名称
	
	报价单位
	

	序号
	名称
	型号参数要求
及规格
	单位
	数量
	品牌
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	总线制报警主机
	1、主板自带8个有线防区，1路键盘总线，2路485总线，通过总线支持多种模块扩展方式（单防区，双防区、8防区模块、8防区小主机）可接240个设备，最大1928个防区。                2、双通讯总线输出,距离达2400米,通过放大器或光纤可延长距离；                      3、支持32个独立分区管理          4、支持32个键盘，液晶键盘中文菜单，简单易懂，防区名称可根据客户需求编缉中英文名                                                                        5、共64个自动布撤防工作表。60个时间驱动表，                                                                                                                                                                                               
	台
	1
	
	
	

	2
	有线双防区IP网络模块
	可接1个有线探测设备,1路报警输出
IP网络通讯方式, 支持120路IP网络报警主机和网络报警软件IP联网接警使用。                                         工作电压:8.5-15V,带一路报警输出功能
支持IP网络掉线提示功能。
常开/常闭报警模式可选。
	米
	8
	
	
	

	3
	有线双鉴
防宠物红外
	1、可选择两级的检测灵敏度，灵敏度可调。
2、防宠物达10kg，小型动物场所适用。
3、双向温度补偿技术，
4、自动间隔脉冲技术。
5、SMT工艺、低功耗设计。
6、常开、常闭可选。
7、指示灯亮和关可选。
8、支持防拆报警输出
	台
	8
	
	
	

	4
	声光报警喇叭
	额定电压：9-12VDC
额定电流：300mA
声压指数：≥110dB/300mm
闪动频次：150次/分钟
报警音量>110DB                    
声压：110+/-3(dB/1m)
尺寸：122*72*43mm   
	套
	9
	
	
	

	5
	设备操作键盘
	
	台
	1
	
	
	

	6
	供电电源
	
	
	
	
	
	

	7
	电源线
	国标2*1.5
	米
	400
	
	
	

	8
	信号传输线缆
	信号线8芯国标纯铜
	米
	400
	
	
	

	9
	设备安装调试
	
	项
	1
	
	
	

	10
	线路铺设
	
	项
	1
	
	
	

	11
	设备安装辅助材料
	
	批
	1
	
	
	

	总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元

	编制说明：
	施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。


注：该项目报价为一揽子包死。（无项目增补）

