江苏大学附属医院西药房空调冷凝水管改造服务项目比价方案
江苏大学附属医院西药房空调冷凝水管改造服务项目比价方案具体要求如下：
1、 项目概况及要求：
把西药房一处空调冷凝水水管进行改造并单独排放至东侧
草坪处。药房此处目前在改造，吊顶已拆除，具备施工条件。但是冷凝水管线较长，制冷工必须充分考虑管路走向，确保冷凝水管坡度，使冷凝水顺畅排出户外，必要处设置检修位，以便后期清堵。
1、 采用φ32mmUPVC管材作为冷凝水排水管，并包裹不少于2mm厚B1级橡塑保温；保温棉之间用保温胶水沾粘无间隙，并用黑胶布缠绕固定。
2、 管路吊筋支架间距不小于一米，管路用专用卡箍进行固定；
3、 预留冷凝水排气口，排气口必须向下，排气口至机器本体间距不少于3米；
4、 需要在东侧外墙打孔，把管路引至草坪排水沟处；
5、 冷凝水排水管排布结束，必须进行排水试验，由主管负责人与施工方共同验收；
6、 将原排至污水主管处进行恢复，将冷凝管进主管处采用直管加活节进行更换。
7、 接到中标通知后，工期5天完成改造。
8、 期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
    9、如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。
    10、按行业规程要求，服从院方安排，质保期为半年（以验收之日起计）。
11、工作量清单：
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	UPVC冷凝水管
	Φ32
	32
	米

	2
	吊筋支架
	Φ8
	28
	副

	3
	吊卡
	
	28
	只

	4
	橡塑保温
	B1级，厚度20mm
	32
	米

	5
	UPVC主管改换
	DN100
	1
	项

	6
	开孔
	
	1
	个

	7
	安装检修孔
	400*400
	2
	只

	8
	人工费
	
	1
	项

	9
	合价
	
	
	



二、比价方案：
    采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。
三、预算价：3000元(含税)
四、付款方式：经验收合格。中标方开具发票后，30日内一次性付款100%服务费。
五、投标人资质要求：
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
1. 投标人须提供企业营业执照副本复印件并加盖公章；
2.营业执照具有相关经营范围；
3.投标人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人。
4. 本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

