第四章 项目需求
技术及服务、商务要求
一、主要设备清单
	序号
	设备
	数量
	配置及参数简要描述
	是否属核心产品

	1
	分布式存储
	1套
	详见具体参数要求
	是

	2
	万兆交换机
	2台
	详见具体参数要求
	否


注：以上设备需提供原厂商针对本项目至少五年的售后服务承诺函。
[bookmark: _Toc413757468][bookmark: _Toc424282364]二、设备技术参数要求
1、分布式存储（ 1套 ）
	序号
	指标项
	指标要求

	1. 
	产品架构
	具有Scale-out横向扩展能力，软件定义分布式存储架构，硬件无绑定。

	2. 
	统一存储
	在此次购买的分布式存储中，支持同时运行并提供文件存储、对象存储及块存储服务,提供软件截图证明。

	3. 
	▲数据冗余
	支持以目录和对象桶级别为单位设定数据保护策略，可按照目录和对象桶设定副本数或纠删码N+M策略的数据保护，提供软件截图证明。

	4. 
	存储硬件配置
	本次配置不少于6个存储节点，每节点配置要求如下：
（1）≥2颗CPU，单颗CPU核数≥12核，线程数≥24线程，主频≥2.1GHz，缓存≥18MB； 
（2）内存：≥128GB；
（3）≥2块480GB SATA SSD；
（4）≥2块3.2TB U.2 企业级NVMe SSD 读写混合型 DWPD≥3；
（5）≥12块16TB SATA 7.2KRPM 企业级HDD盘；
（6）≥2块双端口10GE SFP+ 网卡；
（7）≥1块双端口1GE以太网卡；
（8）≥2个热插拔冗余电源，热插拔冗余风扇；

	5. 
	元数据盘
	存储集群配置≥3块1.6TB U.2 企业级NVMe SSD 读写混合型 DWPD≥3；

	6. 
	授权许可
	本次提供不少于550TB可用容量分布式软件系统授权许可，提供无额外付费功能项软件许可。

	7. 
	iSCSI多路径
	支持iSCSI多路径自动发现及访问控制。

	8. 
	▲快照
	支持增量快照、快照克隆、快照恢复功能，可自定义设置创建快照时间、周期以及保留期限等。10组快照批量创建时间在0.3秒以内，提供带有CNAS认可标识的CMA测试报告扫描件。

	9. 
	协议支持
	支持NFS/CIFS/FTP/WebDAV等常用文件协议。

	10. 
	▲并发连接数
	单个存储节点支持FTP并发连接数不少于2000个，提供带有CNAS认可标识的CMA测试报告扫描件。

	11. 
	小文件优化
	对所有文件协议和接口都支持小文件合并优化功能，在管理页面可选择是否开启此功能。

	12. 
	WORM功能
	提供WORM功能，可按照单个目录选择是否开启WORM功能。

	13. 
	文件回收站
	提供文件回收站功能，支持自定义回收站文件保留期限、被删除文件快速批量检索与恢复。

	14. 
	▲互通访问
	支持集群中同一个命名空间同时设置文件和对象协议访问方式，用对象S3协议方式写入的数据，可以通过文件协议方式访问；或用文件协议方式写入的数据，可以通过对象S3协议方式访问。提供视频演示证明。

	15. 
	审计服务
	具备文件和对象访问的审计功能，可设置审计服务是否开启，可设置审计桶（或目录）及审计大小。

	16. 
	数据监控
	系统管理界面实时显示集群已存储文件总数量、集群已使用存储空间、集群剩余存储空间、集群读写IOPS和吞吐率。

	17. 
	▲数据重构
	可设定自适应速率数据修复策略，即根据业务系统负载大小自动调整数据重构速率，无需手动设置带宽规则，在管理页面实时显示修复速率，提供视频演示证明。

	18. 
	历史性能监控
	可查询集群单块硬盘、单个节点、单个存储池的历史IO性能监控数据。

	19. 
	性能自检
	存储系统自带一键自检功能，自检参数可在管理页面手动设置。

	20. 
	数据迁移服务
	本次要求提供影像数据迁移服务，需将原有200TB历史PACS影像数据在60天内快速迁移至本次采购新分布式存储中。提供原厂数据迁移服务承诺函。

	21. 
	测试验证
	客户拥有对以上所有功能、性能、技术指标测试的权利。发布中标结果后，公示期结束期前，中标方应完成所有功能测试。



2. 万兆交换机（ 2 台）
	序号
	指标项
	指标要求

	1. 
	整机性能
	交换容量≥2.56Tbps，包转发能力≥480Mpps (若有双参数，以最小参数为准)，提供官网截图证明。

	2. 
	端口配置要求
	实配10 GE 光接口≥24个，1个扩展插槽，提供官网截图证明。单台配置12个10G多模光模块

	3. 
	▲硬件规格
	支持支持双电源，提供官网截图证明。

	4. 
	链路聚合
	支持链路聚合基本功能及聚合零丢包

	5. 
	三层功能
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；

	6. 
	可靠性
	支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持BFD FOR VRRP功能

	7. 
	▲网络质量分析
	支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，测试端到端网络中的丢包统计情况，逐点丢包统计情况，提供第三方检测报告。

	8. 
	堆叠
	支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预

	9. 
	▲智能网管
	支持内置智能管理功能，实现对网络从核心到汇聚接入交换机的统一运维及管理，主要
；l包括组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能，提供官网截图。


三、服务要求
1、中标供应商必须在供货时，免费质保期不得低于伍年要求年限，并在供货时提供服务承诺函，最终用户为江苏大学附属医院（可查询验证）。供货时由原厂工程师上门提供安装服务，否则被视为违约，承担相关责任。
2、对本次采购的所有软硬件、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障等情形必须按同型号无偿更换，提供免费上门维修。免费质保期内，不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。免费质保期后产品实行终身有偿维修，并且保证在设备的设计使用寿命周期内，能够及时提供原厂正宗的零备件，中标人只收取材料费，以确保设备的正常运行。
3、要求供应商必须为本项目中所有的设备提供全年7×24小时驻场服务，明确到人，晚班值班人员不得无故离岗、脱岗。非硬件故障2小时内恢复，硬件故障8小时内恢复，提供备品备件库支持。
4、要求设备原厂在本项目质保期内提供相关设备的巡检服务，次数不低于每季度一次例行巡检并出具设备运行报告。配合用户根据运行环境和要求调整性能参数，并根据用户系统变化情况及时调整优化。对重大的技术问题，供应商应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。
5、需要将现在影像存储上的数据，包括但不限于pacs、opacs、pt-ct等影像数据从当前存储迁移到新分布式存储上，并完成相关业务系统与容灾平台的对接工作。保证所有系统在不影响业务正常运行的情况下，完成数据在线迁移；保证所有相关容灾平台的正常运行。
6、合同签订后30天内完成全部设备供货及安装调试工作。
7、提供原厂工程师培训服务（甲方现场）不低于一次。
8、采购产品的供货、交付与验收，供应商必须安排专人负责，直到本次项目验收结束。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由投标人自行解决。实施过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。
注：必须针对上述要求在投标文件中逐条表述及提供承诺，若服务要求有负偏离或未提供承诺函，将被视为未实质性响应招标文件要求。
四、其他要求等
1.项目深化设计要求
投标人根据建设目标、建设要求、建设内容、设计原则及设备配置等制订深化技术方案，方案应能满足质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、集成方便、使用简单，确保通过国家相应安全标准验收。提供项目详细系统设计方案、设备选型及节点图，系统连接图等，方案应科学合理切实可行，符合本项目各项建设要求。
2.项目实施要求
为了确保本次项目顺利建设完成，投标人须根据采购人的现有网络安全系统和业务情况，对现有软硬件资源进行合理的规划使用，按照建设方案的总体要求，为本次项目制定并提供完善的项目实施方案，包括：现有设备集成实施规划、新购设备集成实施规划、设备的部署方案规划、设备联调及测试计划等；同时，提供原影像存储迁移方案，确保新旧平台顺利融合。
中标人需高质量完成本项目的系统集成工作，主要包括：设备的到货、验收，用户培训，设备的安装调试，保障网络和系统的稳定运行。
若本项目中采购的软硬件产品在配置或要求中出现不合理或不完整的问题，投标人和设备（制造商）有责任和义务提供补充修改方案及产品，采购人不再另行支付相关费用。
3.项目验收要求
本次项目采购设备到货后，中标人需与用户单位密切配合，对所有采购的设备进行开箱检查。如出现设备损坏、数量不全或产品不对等问题，由中标人负责解决。根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
本次项目设备安装实施完成后，由中标人提供完善的测试和验收方案。经用户单位确认后，对产品的性能和配置进行测试和验收，并形成测试和验收报告。测试过程中出现设备产品性能指标或功能上指标不符合招标文件要求的，用户单位有权拒收；如测试过程中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题的，用户单位保留索赔权利。
4.项目售后服务要求
本次项目采购的所有软硬件产品需提供原厂质保，软件升级、规则库升级服务和技术支持服务，投标人必须针对本项目提供完善的售后服务方案。方案重点是详细说明中标人和产品制造商的服务体系结构特点、故障等级及响应策略、巡检维护等内容。 
本次项目在原厂质保和技术支持服务标准的基础上，要求投标人具有本地化服务能力，包括但不限于：7*24小时驻场服务，严重故障时协调原厂技术人员到达现场服务，提供技术支持热线等。
项目设备质保期满后，如设备出现故障，投标人在接到用户单位通知后，仍应在上述时限内响应并赶到用户单位现场，帮助用户单位排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，可以酌情收取成本费用。
5.项目培训方案要求
投标人需针对本次项目采购设备产品制定并提供完整的培训计划方案，主要在项目实施前期、中期和实施完成后对用户单位技术人员进行相关产品知识、操作使用和维护等的培训。要求保证在培训结束后，用户单位技术人员能熟练使用和维护相关设备产品。
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