放射科3M材质标牌标识设计制作及安装
项目比价方案
放射科3M材质标牌标识设计制作及安装项目比价方案具体要求如下：
1、 项目概况及要求：
放射科改造后需设计制作安装部分3M材质的标牌标识，（标牌标识上的具体内容由科室提供）尺寸及数量如下：
	序号
	名  称
	规格
(米)
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	1
	制度、流程、注意事项牌等
3M膜UV打印设计制作安装 
	0.6X0.9
	16块
	
	

	2
	友情提醒检查费用
3M膜UV打印设计制作安装 
	0.94X2.4
	2块
	
	

	3
	索引牌
3M膜UV打印设计制作安装 
	1.1X2.4
	1块
	
	

	4
	放射标识
3M膜UV打印设计制作安装 
	0.2X2.6
	1块
	
	

	5
	CT、放射、 磁共振索引牌
3M膜UV打印设计制作安装 
	0.95X0.7
	3块
	
	

	6
	消防标识
3M膜UV打印设计制作安装  
	0.6X0.95
	1套
	
	

	总价
	元


1.有意向单位自行现场勘察（可以参考CT、磁共振区域）；
2.中标单位确认后，24小时内完成设计制作及安装工作（科室签字确认）；
3.质保期不少于2年；
4.验收合格3个月后付款。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。
三、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
四、项目参考价格：
本项目最高限价5000元。
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