采购需求书
一、项目概况
1.依据《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2020及《电梯维修规范》GB/T18775-2009与《电梯使用管理与维护保养规则》TSG T5002-2017以及江苏省政府部门相关文件的要求，承担我院55台电梯进行维修和保养工作，保证各类电梯正常使用及安全，并能通过年度定期检验或检测。
2.立项依据：（1）院长办公室通知办通字（2024）269号
3.采购预算（最高限价）及编制依据：《江苏大学附属医院电梯维护服务招标项目预算制定情况说明表》
二、采购用途
采购用途：□科研□教学□医疗□管理☑后勤□其他
[bookmark: _GoBack]用途说明：本次需招标维护的电梯范围，包含外科楼、门诊楼、内科楼、肿瘤、母婴楼、食堂等全部电梯。垂直电梯43台、扶手电梯12台，共计55台。为了保障电梯的安全稳定运行，延长电梯使用寿命，日常维护工作非常必要。
三、工作内容及要求
（一）电梯设备清单
	设备
位置
	台数
	生产商
	梯型
	载重量
	设备速度
	型号、层站数

	外科楼
	医梯1台
	日立
	直梯
	1600kg
	1.5m／s
	NPX-B1600-2S90  13/13

	
	医梯3台
	日立
	直梯
	1600kg
	1.5m／s
	NPX-B1600-2S90  12/12

	
	医梯1台
	日立
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	NPX-B1600-2S90   8/8

	
	医梯2台
	日立
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	NPX-B1600-2S90   6/6

	
	医梯1台
	日立
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	NPX-B1600-2S60   7/7

	
	货梯1台
	日立
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	NF-1600-2S60     14/14

	
	货梯1台
	日立
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	NF-1600-2S60     8/8

	
	餐梯1台
	日立
	直梯
	1000 kg
	1.75m／s
	NPX-1000-C0105  12/12

	
	餐梯1台
	日立
	直梯
	1000 kg
	1.0m／s
	NPX-1000-C060    7/7

	
	手术梯1台
	日立
	直梯
	1600 kg
	1.5m／s
	NPX-B1600-2S90  12/12

	
	手术梯1台
	日立
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	NPX-B1600-2S60   6/6

	外科楼手术室—供应室
	洁梯1台
	江都捷达
	货梯
	200KG
	0.4m／s
	TWJ200/0.4-AS    2/2

	
	污梯1台
	江都捷达
	货梯
	200KG
	0.4m／s
	TWJ200/0.4-AS    2/2

	内科楼
	医梯4台
	蒂森
	直梯
	1600kg
	1.75m／s
	TE-GL 13/13

	
	货梯1台
	蒂森
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	TE-E  14/14

	门诊楼
	观光梯2台
	西奥
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	OH5000 6/6

	
	医梯3台
	西奥
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	OH-B   5/5

	
	医梯1台
	西奥
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	OH-B   6/6

	
	扶梯12台
	西奥
	扶梯
	
	0.5 m／s
	STAR

	
	客梯1台
	三菱
	直梯
	1000KG
	1.5 m／s
	GPS-11  6/6

	
	杂物梯1台
	江苏润洋
	货梯
	100KG
	0.4m／s
	TWJ    2/2

	医技楼
	客梯1台
	三菱
	直梯
	1000KG
	1.5 m／s
	GPS-11  6/6

	肿瘤楼
	医梯2台
	华升富士达
	直梯
	1600KG
	1.0m／s
	HSVF1000-V1(VVVF-SD）/VFB-1600kg6/6

	母婴楼
	医梯4台
	奥的斯机电
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	GeN2-MR5  5/5

	
	医梯1台
	奥的斯机电
	直梯
	1000kg
	1.0m／s
	GeN2-MR5  5/5

	风雨连廊
	无机房医梯2台
	通力
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	PW21/10-19   2/2

	
	无机房观光电梯1台
	通力
	直梯
	1600kg
	1.0m／s
	PW21/10-19   2/2

	食堂
	无机房观光电梯1台
	西奥
	直梯
	1000kg
	1.0m／s
	GeN2-G 3/3

	
	无机房客梯1台
	西奥
	直梯
	1000kg
	1.0m／s
	GeN2-G 3/3

	行政三号楼
	无机房客梯1台
	曼隆蒂森
	直梯
	1000kg
	1.0m／s
	MEL-S  5/5

	合计
	55台
	


（二）服务内容及要求
1. 维保工作范围：
1 电梯机房电源下口为界限；
2 电梯易磨损零部件的监护、维修；
3 电梯非易损器件的维护、保养；
4 国家规定具有型式试验报告的部件（含轿厢）的维护与保养；
5 电梯其它部件的  维护与保养。
2.维护保养工作具体内容：
应对所维保设备提供至少每15天1次的例行保养工作，除包括电梯整体设备的清洁、调整、检查及润滑等内容以及机件的安全和功能调试与维护保养外，还包括对井道、地坑等环境卫生的清洁，以及电梯机房卫生、安全、空调的使用管理等检查。若由于在维保工作过程中损坏轿厢、外厅等外围设备的外观时，维保单位必须免费恢复原样。
应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）或高于此标准要求，完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好各时间点维护保养记录和资料的保存工作。
3.服务要求
⑴医院是人员密集的公共场所，垂直电梯的平层精度必须符合GB 50310 2016电梯工程施工质量验收规范要求（不大于±15mm），院方将进行不定期的检查，发现电梯平层精度不符合要求，将以书面的方式通知维保单位整改，整改时间在接到通知后一个工作日内完成，如整改不及时院方有权进行处200—600元人民币罚款，直至解除维保合同，医院不承担任何违约和法律责任。
⑵正常维修保养不能影响电梯的正常使用，应在正常工作时间以外进行，维修保养时，做好现场防护措施和警示标志，确保施工安全。
⑶维保单位每年须配合当地有关政府职能部门年审（年审费由电梯使用单位承担），须保证每年顺利通过年审，如验收不合格，维保单位承担复检费用。
⑷维保单位需承担使用单位55台电梯的安全综合责任保险费用。
⑸维保单位需根据不同品牌和梯型电梯，制定电梯应急措施和救援预案，每半年针对不同品牌和不同类别的电梯进行一次应急演练。
⑹维保单位须按照有关标准和要求提供服务，电梯使用单位将按照相应的考核管理办法对其进行打分考核，对服务不达标的情形进行处罚或解除合同。
4.报价要求
⑴根据招标方提供的电梯设备清单中不同梯型的单价和总价进行报价，所报价格需是为了满足招标方的服务需求，包含的全部费用。
⑵投标时需按招标方提供的300元以上常用配件种类表格，按品牌、单价报价。评标时按所报价格高低、供货期、质保期等因素综合评分，此报价不计入投标总价。中标后该报价需作为合同附件，所报单价在合同期内不做调整（表格见合同模板附件）。
⑶日常维护保养采用半包方式，更换配件由招标方提供，但投标单位需承担所报300元以下（含300元）损坏元器件的费用，以及电梯的道轨润滑油、灯具及清洗材料的费用。说明： 300元以下配件、耗材投标人可以自行编制，分别按日立、西奥、蒂森、奥的斯机电、通力五个品牌报原厂使用配件名称、单价、供货期，提供的配件及耗材数量招标方在招标评标时给予一定的分值。此报价计入投标总价，中标后该报价须作为合同附件，所报数量种类在合同期内不做调整。
5.服务方案
投标单位在投标报价文件中需提供针对本项目完善的服务方案，方案包括但不限于以下内容：
⑴管理服务理念和目标；
⑵管理制度和工作计划，阐述内部管理的职责分工；
⑶根据提供详细服务方案，至少包括：电梯维护保养方案、24小时困梯处置预案、临时维修方案；
⑷提供人员培训方案、维保服务档案管理方案。
6.其他要求
⑴维保单位所有工作完成后必须经使用单位作出书面验收或确认；
⑵维保单位所有工作必须记录在案备查；
⑶维保单位承担安全责任，因维保单位原因所造成的安全事故、人员伤害、财物损失由维保单位承担；
⑷维保单位派驻人员应征得使用单位的面试同意，电梯使用单位对在服务过程中不满意的人员有权要求更换，维保单位应立即更换
四、技术指标
维护的技术要求按相关的规程，并符合现行国家标准、技术规范和行业的管理规定。
五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	服务期
	★
	3年

	2
	服务承诺
	★
	1.需提供不少于2人的每周7天*24小时驻点服务（招标方提供驻点场所）；
2.使用方购买的配件，由维保单位负责安装调试；
3.提供的维修更换配件和材料应至少有12个月的质保期；
4.电梯发生故障时，接到报修通知后15分钟内到达现场展开工作，一般故障2小时内修复，更换主要部件6小时内完成，重大故障在48小时内修复；
5.当发生电梯困人情况时，10分钟内维保人员到达现场，15分钟内完成解救。以上二个时间节点维保单位不能按时执行，招标方将根据实际，对维保单位处200—600元人民币罚款，类似情况一年合同期限内，发生3次以上的招标方有权解除维保合同，而且不承担任何违约和法律责任；
6.工作安全由维护方自行负责。

	3
	培训
	
	合同期间，需协助使用单位完成对电梯司机的专业培训。

	4
	验收标准
	
	1.质量要求、技术标准参照国家相关规范。
2.服务质量考核打分在85分以上。
3.提供的维护资料真实完整。
4.符合使用方提出的其它质量要求。

	5
	付款方式
	★
	当年度全部工作完成后，经甲方验收合格，在三个月后付清当年应付款。




