采购需求书
一、项目概况及总体要求
    神经内科视频脑电图仪是一种通过描记的脑部活动电信号图形，对大脑功能变化进行检查的设备，一方面通过脑电信号采集模块采集并生成脑电波形，另一方面通过视频监控模块拍摄患者全身运动状态及面部细节，两者实现毫秒级同步显示，建立临床表现与脑电活动的时空对应关系，不仅对脑部本身疾病，如癫痫、肿瘤、外伤及变性病等所造成的局限或弥散的病理表现，而且对脑外疾病如代谢和内分泌紊乱等引起的中枢神经系统变化也有诊断价值。根据厂家报价情况、设备试用情况，本项目预算定为38万元，最高限价定为36万元。
二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  (医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	视频脑电图仪
	接受进口产品
	套
	1
	


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.   视频脑电图仪   （   1  台或套）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	关键指标理由

	1
	总体配置要求
	★
	整体配置要求（至少配备以下组件）：电极输入盒32（不少于）通道放大器1台、图文工作站及配套软件1套、高清摄像单元1台、闪光刺激器及控制单元1套、配套打印机1台、仪器台车1台，微型输入盒1个；
	

	2
	主要技术参数与性能指标
	★
	EEG导数不少于32通道；
	

	3
	主要技术参数与性能指标
	
	配备SPO2 输入接口；
	

	4
	主要技术参数与性能指标
	▲
	配备非转接的CO2 输入接口；
	

	5
	主要技术参数与性能指标
	
	配备SICI 扩展接口；
	

	6
	主要技术参数与性能指标
	▲
	输入阻抗≥100M，内置噪声≤1.5μVp-p，共模抑制比＞110dB；
	

	7
	主要技术参数与性能指标
	
	带宽0.08-300Hz；
	


	8
	主要技术参数与性能指标
	▲
	低频滤波0.1-150Hz，高频滤波15-300Hz
	

	9
	主要技术参数与性能指标
	
	A/D转换16bit；
	

	10
	主要技术参数与性能指标
	▲
	采样频率：100，200，500，1000Hz；
	

	11
	主要技术参数与性能指标
	▲
	耐极化电压：加±500mV 的直流极化电压，灵敏度变化不超过±5%；
	

	12
	主要技术参数与性能指标
	
	EEG 输入灵敏度：off、1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200uV/mm；
	

	13
	主要技术参数与性能指标
	
	DC 输入灵敏度：10、15、20、30、50、75、100、150、200mV/mm；
	

	14
	主要技术参数与性能指标
	
	AC滤波：50、60Hz；
	

	15
	主要技术参数与性能指标
	▲
	具备电极阻抗测试功能：放大器LED上测试，电极阻抗测定阀值：2、5、10、20、50 kΩ（提供实机图片证明）
	

	16
	主要技术参数与性能指标
	
	具有8通道DSA趋势图；
	

	17
	主要技术参数与性能指标
	
	脑波回放显示不少于64 通道；
	

	18
	主要技术参数与性能指标
	
	在常规软件里脑电图文件刻录后可在任何计算机回放并能分析，无需外置解密硬件；
	

	19
	主要技术参数与性能指标
	
	配备2D/3D地形图分析系统；
	

	20
	主要技术参数与性能指标
	
	可以对不同时期的脑电与视频数据进行任意地剪切及组合；
	

	21
	主要技术参数与性能指标
	
	具备屏幕拷贝功能，可以将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内，并可任意选择拷贝想要的几个或几条局部波形；
	

	22
	主要技术参数与性能指标
	
	具有在采集、回放时心电滤波，实时心率显示；
	

	23
	主要技术参数与性能指标
	
	脑波具有通用格式转换，可以被第三方软件使用；
	

	24
	主要技术参数与性能指标
	
	配备全自动报告生成系统(WORD/EXCEL/PDF格式)，打印内容可根据临床需求设定；
	

	25
	主要技术参数与性能指标
	
	具备快速跳选功能，在回放过程中，可按时间、事件标注等位置，快速跳跃到指定位置；
	

	26
	主要技术参数与性能指标
	
	配备癫痫数据管理软件，可将病人信息自动转入到管理系统里，无需手动输入；
	

	27
	主要技术参数与性能指标
	
	具备癫痫数据分析统计功能：癫痫病因分类统计，癫痫诊断分类统计，癫痫患者年龄统计等；
	

	28
	主要技术参数与性能指标
	
	配备数字化视频同步记录系统，视频图像与EEG波形精确同步采集和回放；
	

	29
	主要技术参数与性能指标
	
	具备视频窗口透视功能，视频显示窗口可以自由定义显示透明度，应用于采集和回放系统；
	

	30
	主要技术参数与性能指标
	★
	配备氙气灯闪光刺激器；
	

	31
	主要技术参数与性能指标
	
	内置不少于三套自动闪光刺激器程序，并可手动控制刺激。
	


注: ★和▲关键参数需要提供制造商原厂Datasheet技术参数或技术手册或说明书报告模板或有资质的第三方检测机构提供的检测报告或承诺函等文件说明。如果装机时配置和参数缺损不符合用户要求，采购方有权利做退货处理。
五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	
	合同生效后   3  个月内

	2
	保修期
	
	5年全保

	3
	原厂售后
服务承诺
	
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	
	培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用。

	5
	验收标准
	
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装调试
	
	按照技术参数内设备安装调试要求

	8
	付款方式
	
	货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭采购人出具的验收合格报告，投标人提供发票及其它票据入库。采购人从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用1年后，3个月内付10%货款；待约定的保修期届满，且供应商已经履行合同约定全部义务的情况下，采购人收到供应商尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。

	9
	其他
	
	投标方负责将设备与医院信息系统对接，系统对接所产生的费用由投标方承担。须提供承诺书并加盖公章。


六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：
       年     月     日
